
Lexmark zh 

▼ Color yetpr/nter™ 


tz ットアップガイド 

ますはじめにお読みください 



本書中の表記について 



本書では、重要な事項についてアイコンを用いて説明しています。アイコンが付いている記述 
は、必すお読みくださし、。 

それぞれのアイコンの意ははじ(下のとおりです。 

^ この内客を無視して誤った取り扱いをすると、プ IJ ンタ本体が損傷する可能性があし J 


V 


/V プ U ンタを取り扱ラ上で、知っておいていただきたいことやマニュアルの参照個所が 
^ 示されています。 








プリンタを取り出す 


1 プ IJ ンタを箱から取り出します。 
2 すべての個包材を取り除言ます。 



カートリッジ 
保管 ユニット 
(開封後の 
カートリッジ 
を保管） 


電源コード 

3 上記の部品があるか確認してください。足りないちのや破 
損したをのがあれば、販売店またはカスタマコール12ン 
ター（本書最終ページ参照）にお問い合わせ下さし、。 



A 

注意 

夕 


コンピュータの電源をオフにしてプリンタをコンピュータ 
に接続してください。プリンタの電源コードは、手順3「プ 
リンタを電源に接続する」で指示されるまで、接続しない 
でください。 


カートリツジ保管 ユニツ トのプリンタ本体への取り 
付け方については、『ユーザーズガイド J ] を参照して 
ください。 







パラレルクーブルの接続 
2 a . プリンタ側への接続 

1 プ IJ ンタ背面のパラレルポートにパラレルクーブルを 
接続します。 


パラレル 

ポート 


2 プ IJ ンタ上の金属製のク IJ ップを 
起こして、パラレルクーブルを固定 
します。 




2 b . コンピュータ側への接続 


コンピュータ背面のプ IJ ンタポートにパラレルクーブルを 
接続します。ネジをしつかし J としめてくださし、。 



市販の IEEE 1284準拠のパラレルケーブルをお買い求 
^ め下さい。詳しくは、販売店にお尋ね下さい。 







プリンタを電源に接続する 

3 a . 電源コードの両端を差し込む 



2 電源プラクをコン fe ントに差し込みます。 


3 b . 電源ランプの点紅を確認する 



電源プラクをコン fe ントに差し込んだあとで電源ランプが 
点灯したら、 手順 4 「プリントカートリッジの取し J 付け」 に進 

みます0 

電源ランプが点灯しない場合は、電源コードが正しく接続さ 
れているか確認してくださし、。 







プリントカートリ、ツジの 
取り付け 

4 a . つ □ント カバーを 開く 



つ□ントカバーを開くと、プ IJ ントカート IJ ツジすや IJ アが 
自動的にプ IJ ンタ左端のカート IJ ツジ取り付け位置まで移動 
します。 


4 b . カー トリ 、ツジのステ、ツカ ーと 
テープを 取り除く 



テープ 


金属部に手を触れ 
たり、この部分を 
取り除いたりしな 
いでください 


ス： r ツカー 


1 パックージからプ IJ ントカート IJ ッジを取し J 出します。 

2 プ IJ ントヘッドを保護しているステッカーと透明なテープ 
をはがします。 






4c •カートリ、ツジをキやリアに 
取り付ける 



4d- カー トリ 、ツジをわ、ツ トする 


1 カチツと 音がするまで、カート IJ ツジをしっかし J とはめ込 
みます。 

すや IJ ア内でカート IJ ツジが動く場合は、正しく固定され 
ていません。をラー度、はめ直してください。 



2 つ□ント カバーを 閉にます。 





£■ 用紙をた、ットする 

5a. 用紙ヴポ-夕-と排紙トレイを 
準備する 

突起 

1 用紙サポーターの両側にある突起を、プ IJ ンタ背面にある 
ス□ツトに合わせてスライドさせます。 



2 用紙サポーターを静かに上に引き上げてから再びおろし、 
前面にあるタブと突起が 所定の位置に収まるまで 下に押し 
込みます。 







5 b . 給紙□に用紙をた、ツトする 


1 巧刷する面を手前にして、 A 4 ヴイブの用紙を給紙□のち端 
に揃えて fe ツトします。 

給紙□には、普通紙を約100枚まで fe ツトできます。 



2 IJIJ —スレバーと用紙ガイドを いつしよにつまみながら 
スライドさせて、用紙の幅に合わせます。 


ブリンタドライバの 
インストール 


CD - 民 OM またはつ□ッピーディスクからプ IJ ンタドライバを 
インストールします。お使いのコンピュータに CD - ROM ドラ 
イブがある場合は、 手順 6a. rCD - ROM からのインストール」 

に進んでくださし、。 

CD - ROM ドライブがない場合は、次ぺージのつ □ —チやート 
を参照して、プ IJ ンタドライバつ□ッピーディスクを入手し 
てくださし、。 



















6 a . CD-ROM からのインストール 


Windows 95、または98の場含 

1 コンピュータの電源をオンにし Windows を起動します。 


夕 

メモ 


[新しいハードウエアを検出しました]というメッ 
セージが表示されたら[キャン七ル]をクリックして 
ください。また、[デバイスドライバウイザード]が 
表示されたら[キャン七 J レ]をクリックしてください。 


2 Lexmark Z 1 1 Color Jetprinter の CD を CD-ROM ドライつに挿 
入します。 



Lexmark Z 11 Printer Software ソインソニューが表可^され 
たら手順 3 に進みます。 

何を表示されない場合は、次の操作を行います。 

a [7 イコンピュータ] アイコンを夕‘ブルク IJ ックし 
ます。 

b [マイコン ピュー タ]ウインドウから CD-ROM ドラ 
イブのアイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

C LexmarkZ 11 Printer Software ソインソニューが表可^ 
されたら手順 3 に進みます。 

CD-ROM のウインドウが開き CD-ROM の内客が表 
示された場合は、プ IJ ンタのあをした setup.exe ア 
イコンをタブルク IJ ックして、 Lexmark Z 1 1 Printer 
Software ソインソニューを開し''てくださし、。 



3 Lexmark ZllPrinter Software ソインソニユーで、 [ ドライバ 
のインストール]ボタンをク IJ ツクします。 



4 画面上の指示に従ってインストールを進めます。 

5 インストールが完了したら手順7「テスト巧刷の実行」に 

進みます。 


Windows 3.1 の場を 

1 コンピュータの電源をオンにし Windows を起動します。 

2 Lexmark Zll Color Jetprinter CD を CD-ROM ドライつに挿入 
します。 



3 [つアイルマネージや]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 
表示されるウインドウで CD-ROM ドライブのアイコンをク 
IJ ックします。 

4 CD-ROM の内容が表示されたら setup . exe つアイルを夕‘ブ 
ノレク IJ ックします。 















5 Lexmark Z 11 Printer Software ソインソニユーで、[ドライバ 
のインストール]ボタンをク IJ ツクします。 



6 画面上の指示に従ってインストールを進めます。 

7 インストールが完了したら手順7「テスト巧刷の実行」に 

進みます。 


6 b •プリンタドライバつ□、ッピー 
ディスクの作成 

Windows 95、または98の場を 

1 コンピュータの電源をオンにし Windows を起動します。 

2 Lexmark Z 11 Color Jetprinter CD を CD-ROM ドライつに挿入 
します。 

• Lexmark Z 11 Printer Software ソインソニューが表す^され 
たら手順3に進みます。 

• 何を表示されない場合は、次の操作を行います。 

a [7 イコンピュータ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックし 
ます。 

b [マイコンピュータ]ウインドウから CD-ROM ドラ 
イブのアイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

C LexmarkZ 11 Printer Software ソインソニューが表可^ 
されたら手順3に進みます。 

CD-ROM のウィンドウが開き CD-ROM の内客が表示 
された場合は、プ IJ ンタのあをした setup.exe アイ 
コンを夕つノレク IJ ックして、 LexmarkZ 1 1 Printer 
Software ソインソニューを開いてくださし、。 












3 LexmarkZll Printer Software ソインソニューで[ツール]ボ 
タンをク IJ ックし、続いて表示される画面で [ディスクの 
作成] ボタンをク IJ ックします。 

4 画面の指示に従ってプ IJ ンタドライバつ□ッピーディスク 
を作成します。 

5 手順 6 d . 「つ□ツピーディスクからのインストール」 に進 

みます。 


Windows 3.1 の場含 

1 コンピュータの電源をオンにし Windows を起動します。 

2 Lexmark Z 11 Color Jetprinter CD を CD-ROM ドライつに挿入 
します。 

3 [ファイルマネージや] アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 
表示されるウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンを 
ク IJ ックします。 

4 CD-ROM の內客が表示されたら setup.exe つァイルを夕‘ブ 
ノレク IJ ックします。 

5 LexmarkZ 11 Printer Software ソインソニューで[ツール]ボ 
タンをク IJ ックし、続いて表示される画面で [ディスクの 
作成] ボタンをク IJ ックします。 

0 画面の指示に従ってプ IJ ンタドライバつ□ッピーディスク 
を作成し、 手順 6 d . 「フ□ッピーディスクからのインストー 

ル」 に進みます。 



6c. Web サイトからのドライバの 
ダウン□ード 

1 Lexmark の Web ヴイト ( http :// www . lexmark . CO . jp ) にアク 

12スします。 

2 ドライバタ‘ウン□ードページを示すボタンをク IJ ックし 
ます。 

3 画面上の指示に従って夕‘ウン□ードを行います。 

4 プ IJ ンタドライバつ□ッピーディスクを入手したら、 手順 

6 d .「 つ□ツピーディスクからのインストール」 に進みます。 


6d. つ□、ッピーディスクからのイン 
ストール 

Windows 95、または98の場を 

1 Windows を起動します。 


[新しいハードウエアを検出しました]というメッ 
^ セージが表示されたら[キャン七ル]をクリックし 
メモ てください。また、[デバイスドライバウィザード] 
が表示されたら[キャン七ル]をクリックしてくだ 
さい。 


2 セットアップディスク1をつ□ッピーディスクドライブ 
に挿入します。 

3 [マイコンピュータ] アイコンを夕’ブルク IJ ックします。 

4 [マイコンピュータ]ウィンドウから、つ□ッピーディスク 
ドライブのアイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

5 つ□ッピーディスクの内客が表示されたら setup.exe アイ 
コンを夕’ブルク IJ ックします。 

6 画面上の指示に従ってインストールを進めます。 

7 インストールが完了したら 手順7 r テスト巧刷の実行」 に進 

みます。 



Windows 3.1 の場含 

1 Windows を起動します 0 

2 fe ットアップディスク1をつ□ッピーディスクドライブに 
挿入します。 

3 [つアイルマネージや] アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

4 表示されるウィンドウでつ□ッピーディスクドライブのア 
イコンをク IJ ックします。 

5 つ□ッピーディスクの内客が表示されたら setup.exe つア 
イノレを夕‘ブルク IJ ックします。 

b 画面上の指示に従ってインストールを進めます。 

I インストールが完了したら 手順 7 「テスト巧刷の実行」 に 

進みます。 


テスト印刷の実行 



じ(上でプ IJ ンタの設定が完了しました。次の手順に従って、テ 
ストの刷を実行してみましよラ。 


Windows 95、または98の場合 

1 プ IJ ンタの電源がオンになっており、給紙□に A 4 の普通紙 
が fe ットされていることを確認します。 

2 [スタート]ソニューから[設定]を選択し[プ IJ ンタ]を 
ク IJ ックします。 

3 [プ IJ ンタ]ウインドウで [Lexmark Z 11 Series Color 
Fine ] アイコンをマウスのちボタンでク U ックします。 

4 表示されるショートカットソニューで [コント□—ルプロ 
クラム] を選択します。 

5 [ステータス] タブで [テスト巧刷] ボタンをク IJ ックし 
ます。 



Windows 3.1 の場を 

1 プ IJ ンタの電源がオンになっておし J 、 給紙□に A 4 の普通紙 
が fe ットされていることを確認します。 

2 Lexmark Z 1 1 Series プ□クラムウインドウから[コント □ — 
ルプ□クラム]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

3 [ステータス]タブで[テスト巧刷]ボタンをク IJ ツクし 
ます。 


テストの刷では、次のよラなイラストが普通紙の中央に巧刷 
されます。 



次の項目については 、『 Lexmark Z 1 1 Color Jetprinter ユーヴー 
ブガイド』を参照してください。 

• ボタンの使いちとランプの機能 

• プ IJ ンタドライバを使用したプ IJ ンタ設定の詳細 

• 普通紙および特殊な用紙への巧刷ちま 

• トラブルシューテインク 

• プ IJ ントカート IJ ツジのソンテナンス 







ユーザー登録とテクニカル 
ヴポートのご案巧 


インストール中にオンラインユーザー登録を行わなかった場 
合は、プ IJ ンタに同個されているユーザー登録カードに必要 
事項をご記入の上、必すご返送ください（未登録のちは一部 
のサービスを受けられない場合があります)。 

本書および 『 Lexmark Z 11 Color Jetprinter ユーヴーブガイド』 
に従って操作していて問題が発生した場合、また、技術的な 
ご 質問等がある場合は、レックス マーク カスタ マコール fe ン 
ターまでお問い合わせください （24 時間年中無休)。 

レ、ソ クス 7 —クカスタ 7コール わン ター 

TEL: 03-3444-8161 
FAX: 03-3444-8301 

お問い合わせの際には、プ IJ ンタ箱のラベルに記載されたプ 
IJ ンタ名およびシ IJ アル番号、購入曰、購入店名をあらかに 
ゆ控えておいてください。 

プリンタを_ 

シリァル番号_ 

購入日_ 

購入店名 


Lexmark の Web ヴイトには、下の URL でアク tZ スできます。 

http://www.lexmark.co.jp 








